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This manual has been provided for the use of authorized service personnel. It has been 
assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more speciafically Zeck 
Products, are already known and understood by the users. 



Warning: Failure to follow appropriate service and saftey procedures when 

servicing this product may result in personal injury, destruction of 
expensive components and failure of the product to perform as 
specified. For these reasons, we advise all Zeck product owners that 
all service required should be performed by qualifized service 
personnel. 

Static dischange can destroy expensive components. Discharge any 
static electricity your body may have accumulated by grounding 
yourself to the ground buss in the unit. 

Important: Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement. 

Recheck all work before you apply power to the unit. 



Safety related 

component 

warning: 



Components identified by mark "I" on the schematic diagrams and 
in the parts list are critical to safe operation. Replace these 
components with Zeck orginal parts only. 



Dieses Service-Manual ist fur den Gebrauch durch authorisiertes Service-Personal bestimmt. 
Es wird vorausgesetzt, da 3 der Benutzer uber grundlegende und industrieubliche Kenntnisse 
im Elektronik-Service verfugt und insbesondere mit der Technik von Zeck-Produkten vertraut 
ist. 



Warnung: 



Wichtig: 



Die Nichtbeachtung von Service- und Sicherheits-Richtlinien kann bei 
Arbeit an diesem Gerat zu kdrperlichen Schaden, Zerstdrung wert- 
voller Bauteile und zum Ausfall des Gerates fuhren. Aus diesem 
Grunde empfehlen wir dem Benutzer dringend, alle anfallenden 
Service-Arbeiten ausschlieBlich qualifiziertem Personal zu uberlassen. 
Eventuell vorhandene elektrostatische Aufladungen kdnnen wertvolle 
Bauteile zerstdren. Vor der Arbeit an dem Gerat sollte der Service- 
Techniker sich daher durch Beruhren des Schaltungs-Nullpunkts des 
Gerates von jedweder elektrostatischer Aufladung befreien. 

Vor Offnung des Gerates und wahrend des Auswechselns von 
Bauteilen muB das Gerat abgeschaltet sein. 



Sicherheits- Fur die Funktion des Gerates kritische Bauteile sind durch das Symbol 

relevante "I" im Schaltplan und in der Ersatzteileliste markiert. Diese 

Bauteile Bauteile durfen nur durch original Zeck-Ersatzteile ersetzt werden. 



(c) Zeck-Service 



Anderungen vorbehalten 



Nachdruck und Vervielfaltigung nur mit Genehmigung von Zeck Audio 
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active stereo crossover 



Die Aktiv-Weiche Zeck SC 24 ist ausge- 
fuhrt in 2-Weg-stereo, umschaltbar auf 3- 
Weg-mono. Dies bedeutet, da3 fur eine 
2-Weg-Aktiv-PA in Stereo-Betrieb eine 
SC-24 erforderlich ist, fur eine 3-Weg- 
Aktiv-PA benotigt man zwei SC-24. 

Die Flankensteilheit der SC-24 betragt 
24dB/Okt. Dies ist das Maximum, was 
man zur Zeit mit realistischem Aufwand 
verwirklichen kann. 

Empfehlungen fur die Einstellung der 
Trennfrequenzen : 

Bei 2-Weg-Aktiv sind 200 -300 Hz opti- 
mal, in diesem Bereich sind die Lei- 
stungsanteile im BaS- und Hohenbereich 
etwa ahnlich. 200 Hz -Trennfrequenz eig- 
net sich z.B. bei Trennung zwischen 18"- 
und 12"-Systemen, 2 x 15"- und 12"-Sy- 
stemen. Bei Trennung zwischen 15"- und 
1 0”-Systemen sind 400 - 700 Hz sinnvoll. 
Bei 3-Weg-Aktiv-Betrieb sind ubiich: 

200 - 250 Hz und 800 - 1200 Hz (der 
Tweeter ist in der Regel passiv abge- 
trennt). 

• maximale Eingangsspannung = 20V 

• Eingange und Ausgange vollsymmet- 
risch Oder unsymmetrisch verfugbar 

• kein Ausgangssignal an den Ausgan- 
gen bei Stromausfall. 

• Hohe Eingangsimpedanz >30 kOhm 

• Ausgangsimpedanz 500 Ohm, kurz- 
schlu8fest. 

• empfohlene Lastimpedanz >600 Ohm 

• Frequenzgang linear addiert 20 - 
26.000 Hz +0,8 dB incl. Ubernahmebe- 
reich. 

•Gerauschspannungsabstand >90 dB 
bei IVeff. 

Garantie: 2 Jahre Vollgarantie 



Die Ubernahmefrequenzen sind stufen- 
ios in 2 Bereichen von 85 - 16.000 Hz 
einstellbar. Die Eingange und die Aus- 
gange der SC-24 sind symmetrisch mit 
jeweils XLR und Stereoklinkenbuchsen 
ausgefuhrt. Dies hat den Vorteii, daB we- 
der in Verbindung mit dem Mischer, noch 
in Verbindung mit der Endstufe Erdschlei- 
fen (= 50 Hz-Brummen) entstehen kon- 
nen. 

Voraussetzung hierfur ist allerdings, daB 
der Mischer uber symmetrische Ausgan- 
ge und die Endstufe uber symmetrische 
Eingange verfugen. Steckt man in die 
Stereo-Klinkenbuchsen Mono-Klinken- 
stecker, so werden die Anschlusse auto- 
matisch unsymmetrisch und sind dadurch 
genauso fur unsymmetrische Gerate ge- 
eignet. Die bis vor einiger Zeit unter- 
schiedlichen Ausgangspegel von sym- 
metrischen und unsymmetrischen Sig- 
nalen, bedingt durch den notwendigen 
Symmetrierverstarker, werden durch die 
Zeck SC-24 selbststandig ausgegiichen. 
Die Eiektronik ist so ausgelegt, daB die 
Aktiv-Weiche erkennt, wenn ein Signai 
uber Kiinkenstecker unsymmetrisch wei- 
tergefuhrt wird. Bei XLR-Systemen muB 
fur unsymmetrischen Betrieb Pin 1 mit 
Pin 2 verbunden werden. Der Ausgangs- 
pegei wird dann automatisch nachgere- 
geit. Die Ausgange konnen auch ge- 
mischt symmetrisch und unsymmetrisch 
betrieben werden, da jeder Ausgang fur 
sich unabhangig arbeitet. Dies giit fur aiie 
SC-24 ab der Seriennummer 
0 24 89 1059. 



Bei der Kombination mit alteren SC-24 
ist darauf zu achten, daB der symme- 
trische Ausgang einen urn 6 dB hoheren 
Pegel als der unsymmetrische Ausgang 
hat. (Symmetrierverstarkung) 

Die Lautstarke der Hochtonkanale ist re- 
lativ zum Tieftonkanal regelbar zwischen 
- oo dB und + 6 dB. 

Bei Stellung "0" betragt die Verstarkung 
des Hochtonkanais = 1 , die des Tiefton- 
kanals betragt grundsatzlich = 1. 

Der Druckschaiter 2-Way-Stereo/3-Way- 
Mono schaitet urn zwischen 2-Weg-Ste- 
reo-Betrieb und 3-Weg-Mono-Betrieb. In 
der Stellung 3-Weg-Mono wird der BaB- 
bereich bei Low Out 2, der Mittenbereich 
bei Mid Out 2 und der Hohenbereich bei 
High Out 1 angeschlossen. Input 2 ist 
der Eingang, Input 1 und Low Out 1 sind 
hier auBer Funktion. 

Die Absenkung der €inzel-Frequenzgan- 
ge im Ubernahmepunkt entspricht ca. 
6dB, dies ist bei 24-dB-Filtern der opti- 
male Wert. Wahrend bei 18-dB-Filtern 
durch Phasendrehungen in der Regel 
eine 3dB Absenkung realisiert wird, ist es 
durch die nahezu gleiche Phasenlage 
der 24 dB-Filter bei -6 dB optimal, denn 
bei gleichzeitigem Betrieb beider 
benachbarter Filter addieren sich die 
Werte so, daB der Frequenzgang bis auf 
±0,8 dB linear bleibt. Diese geringfugige 
Anderung des Frequenzganges fallt ge- 
hbrmaBig nicht ins Gewicht, wichtiger ist, 
daB die Phasendrehungen im Ubernah- 
mebereich nahezu null sind. Dies bedeu- 
tet fur die Praxis: hbchste Durchsichtig- 
keit und Klarheit im Ubernahmebereich. 
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